Digital Messdatenspeicher Typ DMS-18

Bedienungsanleitung

Installieren Sie Batterie, Software und Treiber gemaB Benutzerhandbuch. Fiihren Sie die folgenden
Schritte aus, um den Datenlogger zu verwenden:

1. Vergewissern Sie sich, dass die Baterien korrekt installiert sind. Wenn Sie den USB-Anschluss direkt
fir den Datenlogger verwenden, diirfen Sie den Datenlogger nicht vom USB-Anschluss entfernen, wenn
der Datenlogger im Aufzeichnungsmodus ist .

2. Stecken Sie den Datenlogger in einen freien USB-Port eines PCs, auf dem die Data Logger Graph-
Software und der Treiber installiert sind.

3. Doppelklicken Sie auf dem Windows-Desktop auf das Symbol Data Logger Graph. Dadurch wird
die Data Logger Graph-Software geladen. Auf der linken oberen Seite des Software-Hauptbildschirms

kdnnen Sie die Start-Schaltflache sehen und darauf klicken. Dies 6ffnet das Dialogfeld Data

Logger Device.

4, Wahlen Sie das Datenloggergerat, das eingestellt werden soll (oder Standard). Hier kdnnen Sie die
Firmware-Version, den Status usw. des ausgewahlten Datenlogger-Gerats Uiberpriifen.

5. Klicken Sie auf die Schaltflache Setup, um den Dialog Data Logger Setup zu laden. Hier kdnnen
Sie den Bildschirmanweisungen folgen und den Datenlogger einrichten (oder Standard bei ersten
Versuchen).

6. Klicken Sie auf die Schaltflache Finished. Der Datenlogger startet entsprechend Ihrer Einstellungen.
7. Entfernen Sie den Datenlogger vom USB-Anschluss des PCs, mit Ausnahme des USB-Anschlusses,
der als Stromversorgung verwendet wird.

8. Wenn eine Aufgabe abgeschlossen ist, kdnnen Sie Daten auf den PC herunterladen. Fiihren Sie
zunachst die Schritte 2 bis 4 aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfliche Download im Dialogfeld
Data Logger Device . Hier kdnnen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen, um die Daten auf
den PC herunterzuladen und zu speichern. Bitte beachten Sie, dass Sie das korrekte Passwort eingeben
muissen, um diesen Schritt auszufiihren, wenn der Datenlogger zuvor ein Passwort festgelegt wurde
(Nein fir die Werkseinstellung).

9. Sie kdnnen die Software Data Logger Graph verwenden, um die Daten grafisch darzustellen, zu
analysieren und zu drucken und die Daten in andere Dateiformate (xls, txt, jpg usw.) zu exportieren.
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Data Logger Setup

Klicken Sie doppelt auf das Symbol Data Logger Graph auf Ihrem Windows-Desktop. Dadurch
wird die Data Logger Graph-Software geladen. Auf der linken oberen Seite des Software-
Hauptbildschirms kénnen Sie sehen

Start " Klicken Sie und klicken Sie darauf. Dies ffnet das Dialogfeld Datenlogger-Gerat.
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86 Data Logger Device LX)

Data Logger Device Information and Status

Cpiny Setup and start the
) p
Select Device(5/N) [141112HHT1]D11]535 v] data logger.

LED

Device Description  Temperature, Relative Humidity and De

Stop the data logger
Firmware Version 1.2 Download | and download data to
your PC

Password Exist Mo password

Logger Status Finished
e EE Insert the data logger

) into LUSE port.and view
[ Start Logging ] [Stup Logging ] [ Refresh ] [ Details. .. Realtime real time measuring

data.

B - Gerat auswahlen: Alle angeschlossenen Datenlogger-Gerate werden aufgelistet, und Sie kénnen
ein Datenlogger-Gerdt auswahlen, das eingerichtet wird. Jedes Datenloggergerdt hat eine
werksseitig angeordnete Seriennummer. Bewege und lege die Maus auf die LED-Taste. Sie kdnnen
die gelbe LED am Gehduse des ausgewahlten Datenloggers blinken sehen. Die ausgewahlten
Gerateinformationen und der Status werden angezeigt, einschlieBlich Geratebeschreibung,
Firmware-Version, Passwort vorhanden, Logger-Status und Batteriestatus. Klicken Sie auf die
Schaltflaiche Refresh, der Benutzer kann die ausgewahlten Gerateinformationen und den Status
manuell aktualisieren.

Klicken Sie auf "Details", um die Details und den Status des ausgewahlten Datenloggers anzuzeigen.

Klicken Sie auf "Stop Logging', um die aktuelle Protokollierung zu stoppen.

Klicken Sie auf "Start Logging", um die Protokollierung direkt ohne erneute Einrichtung zu starten.

B Setup: Klicken Sie auf die Schaltflache Setup, um den Dialog Data Logger Setup zu 6ffnen.
Wahlen Sie die Registerkarte General.
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’
Data Logger Setup - 130821NTC0000020(Connected) 5

General | Channel Settings | Start and Stop Method I ﬁd\racedl
Logger Name

MName the data logger to give it 3 unique identity.
Logger Name  NTC Data Logger (M= 30 char)

Sample Rate
Select time interval for a data logaing.

Sample Rate | 10s v]

Password

Tick the "Password” and enter max. & digits(079), and it will need you to enter the same
password when download data next time. NOTE: f you forget it. you can't download data and
all data will be lost.But you can setup again to restart logaing in any case.

[7] Paseword

Again

Fiish | [ Cancel |

Logger Name
a. Logger Name: Benennen Sie den Datenlogger, um ihm eine eindeutige Identitdt zu geben.
b. Sample Rate :Wahlen Sie Zeitinterval, um den Logger anzuweisen, Messwerte mit einer
bestimmten Rate zu protokollieren.
c. Password: Wenn der Benutzer ein Passwort fir den Datenlogger einstellt, muss der Benutzer das
Passwort eingeben, wenn er Daten herunterladt.
Wahlen Sie dann die Registerkarte Channel Settings . Hier werden alle kanalbezogenen Einstellungen
aufgelistet.
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-

Data Logger Setup - 130819RHT0000006(Connected)

| General | Charinel Settings | Start and Stop Method | Advaced |

Description: Name des Kanals.
Status: Doppelklicken Sie, um ein Popup-Meni anzuzeigen, und der Benutzer kann den Kanal
aktivieren oder deaktivieren.

Unit:. Doppelklicken Sie, um ein Popup-Meni anzuzeigen, und der Benutzer kann die Einheit fir
den Kanal auswahlen.

Low Limit/ High Limit: Hier kann der Benutzer die untere / obere Alarmgrenze einstellen.

LED Alarm: Der Benutzer kann den LED-Alarm aktivieren oder deaktivieren, wenn die
protokollierten Messwerte die untere / obere Alarmgrenze Uberschreiten.

Alarm Hold: Aktivieren Sie diese Taste , um weiterhin einen LED-Alarmzustand anzuzeigen, auch
wenn die protokollierten Messwerte innerhalb der eingestellten Alarmgrenze zurlickgegangen sind.
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”
Data Legger Setup - 130819RHTO000006{Connected)

General | Channel Settings | Start and Stop Method | Advaced |

[ .I_ Alarm [ ilnstant
11000 I~ mam [ Ho instant

Sample Mode. Wenn die Abtastrate mehr als die interne Abtastrate betrdgt, werden die
Messwerte zwischen den Abtastratenintervallen wie folgt verarbeitet

-Instant. Ignoriere die Messwerte zwischen den Abtastratenintervallen.
-Average. Speichern Sie den Durchschnitt aller Messwerte zwischen den Abtastratenintervallen.

-Maximum. Speichern Sie das Maximum aller Messwerte zwischen den Abtastratenintervallen.

-Minimum. Speichern Sie das Minimum aller Messwerte zwischen den Abtastratenintervallen.
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.
Data Legger Setup - 130819RHT0000006(Connected)

|Gemam| | Channel Settings | Start and Stop Methed I Mva'ioad|

g. Calibration: Sie Kénnen eine Zweipunkt Justierung machen..
h. Target :ist der Wert, der kalibriert wird.
i. Actual :ist der tatsachliche Wert flr den Zielwert.

Wichtiger Hinweis: Messfehler treten auf, wenn der Benutzer eine Kalibrierung falsch
durchfiihrt. Der Benutzer kann den falschen Kalibrierungswert loschen. Weitere
Informationen finden Sie auf der Registerkarte Erweitert.

Der Benutzer muss 0 flr alle Ziel- und Istwerte eingeben, wenn der Benutzer keine
Kalibrierungseinstellungen andern mdochte.
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Dann, wahlen sie den Reiter Start and Stop Method .

r B
Data Logger Setup - 130821RHT0000025(Connected) [

| General I Channel Settings | Start and Stop Method |Advar1ced|

Start
Select how or when to start logging.

@ Start Immediately  Data logger will start logging when setup is finished.

(0) Start by Button Press and hold the button until the: green LED lights to start logging.

() Start at Data logger will delay to start until the DATE and TIME which are set
below.
Date 2013/ 2/21 = Time 16:26:55
Stop
Select how to stop logging.
(@) Stop When Full Data logger will stop when memory is full.
() Overwrite When Full Logger continues to log when memory is full and the oldest data
) will be overwritten.
() Sample Points Data logger will log the specified sample points, and then stop.
16000

Logging Duration |1 Days-20 Hours-26 Minutes-40 Seconds

——————————————

a. Start Method. Wahlen Sie, wie oder wann die Protokollierung gestartet werden soll.

b. Stop Method. Wahlen Sie aus, wie die Protokollierung beendet werden soll. Beachten Sie, dass
Benutzer die Aufzeichnung Uber die Schaltfliche am Gehduse des Datenloggers stoppen kdnnen,
wenn der Benutzer "Overwrite when full" auswahlt.

¢. Logging Duration. Gibt die Dauer der Messung unter den gewahlten Einstellungen an.
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Wahlen Sie schlieBlich die Registerkarte Advanced.

Data Logger Setup - Demo (]
| General | Channel Settings | Start and Stop Method | Advanced
LED
Green LED Indication for Logger Status  Including LOGGING, DELAYED and FINISHED
status.
LCD
[] The LCD Always On The LCD is always on, and it won' save power
Clear Calibration Alarm Phone Mumber
[ Clear Calibration [ SMS Alamm Phone Number Setup
Select Thermocouple Type
@TypeK O Typed OTypeT O TypeR (O Types
Alam Delay
@ MNoDelay () 10min. ) 30min. ) 60 min.
Scale and Offset
Output Uit Poirt 1 Input O Display Output 0
hFa Point 2 Input 0 Display Output 0
| Finish | [ Cancel |

a. LED. Der Benutzer kann die griine LED-Anzeige fiir den Protokollierungsstatus aktivieren oder
deaktivieren.

b. LCD. Wenn der Benutzer es anklickt, ist das LCD immer an (Nur fir ein bestimmtes Produkt)

c. Clear Calibration. Der Benutzer kann die zuvor im Datenlogger eingestellte Kalibrierung
zurlicksetzen und léschen.

d. Select Thermocouple Type. Wahlen Sie den Thermoelementtyp fiir den Datenlogger (HINWEIS:
Nur flr bestimmte Modelle)

e. Alarm Phone Number. Hinweis: Nicht fiir das DMS-18 Gerat.
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SMS Alarm Phone Number Setup

LUp to 5 Phone Mumber

Clear

Clear

Clear

Clear

Clear

i

| ok | | Ext

f.
Klicken sie den Finish button zum Bestdtigen,. Oder driicken sie den Cancel button um das Menu zu
verlassen.

Hinweise:

e Alle gespeicherten Daten werden nach Abschluss des Setups dauerhaft geldscht. Um sicherzustellen, dass
Sie diese Daten speichern, bevor sie verloren gehen, klicken Sie auf Abbrechen und dann miissen Sie Daten
herunterladen.

¢ Achten sie darauf, dass die Batterie nicht leer ist, bevor der Logger seine Messung beendet hat. Stellen Sie
immer sicher, dass die restliche Ladung in der Batterie ausreicht, um die gesamte Dauer Ihres Logging-
Vorgangs zu Uberstehen. Im Zweifelsfall empfehlen wir, immer eine neue Batterie zu installieren, bevor Sie
wichtige Daten protokollieren.

* Wenn der Benutzer "Start by Button" auswahlt, starten Sie die Protokollierung manuell.

10
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Data Download

Auf der linken oberen Seite des Software-Hauptbildschirms kénnen Sie auf den Start =~ Button klicken.

Das ¢ffnet den Data Logger Device dialog.

BG Data Logger Device X

Data Logger Device Information and Status

Setup Setup and start the

Select Device(S/N) | 141112RHT0010939 v] data logger.

LED

Device Description  Temperature, Relative Humidity and De

Stop the data logger
Fimmware Version 1.2 Download | and download data to
your PC

Password Bxist Na passwgrd

Logger Status Finished
R L Insert the data logger
) into LUSE port and view
Start Logging | | Stop Logging | | Refresh | | Details... | Realtime | ) time measuring

data.

a. Wahlen Sie das Gerat zum Herunterladen von Daten.
b. Klicken Sie auf die Schaltfliche Download und geben Sie das Passwort ein, falls vorhanden, und ein
Dialogfeld zum Speichern wird angezeigt.

Access Password ﬂ

Please enter the access passwaord:

c. Geben Sie den gespeicherten Pfad an und benennen Sie die gespeicherte Datei. Klicken Sie auf die
Schaltflache Speichern, um Daten zu speichern

11
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(I save e |
OO [moekop » = [43][ Search Deskop o]
Organize »  Newfolder - @

7t Favorites A

- Libraries

o -
[ Libraries N
U System Folder E
1% Computer

admin
System Folder
£, Windows7_05 (C

) [ L ] Computer
a Local Disk (D:) u System Folder

%? Lenovo_Recoven

Microsoft Office — 7 MNetwork
B sltha | System Folder

m

File name: -
Save as type: [Loggel Files (*.dlg) v]
“ Hide Folders | Save i ’ Cancel ]

d. Wenn der Download abgeschlossen ist, wird ein Dialog unten angezeigt, und Benutzer klicken auf
"Open", um die heruntergeladene Datei direkt zu 6ffnen, oder klicken Sie auf "Add", um die
heruntergeladene Datei zum aktuellen Diagramm hinzuzufiigen, oder klicken Sie auf "Nothing",
um zu beenden.

p
Downloading Finished [SSco

Click "Open” to open this downloaded file, or Click "Add" to open this
downloaded file in multi-graph mode.

[ open | [ add | [ nothing |

12
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Echtzeit ( Realtime) Messung

Wenn der Datenlogger mit dem PC verbunden ist, kann der Benutzer die sich Echtzeitwerte anzeigen
lassen.

.
. Data Logger Device M
Data Logger Device Information and Status
Setup Setup and start the
Select Device(S/N) | 130821NTC0000020 -] data logger.
LED
i = e
Device Description  Temperature Data Logger Realtime Window
Stop the data logger
Fimware Version 1.0 Download | and d;émloﬂd data to LOGGER: 13082 1NTC0000020
your
Password Exist No password _— Channel 0 e
Logger Status Stop 3 1 o 0
EilzydEis e Insert the data logger
) into USB port and view
[Refresh | [ Stop | [Detais... | Reattime | ) time measwring
data.

13
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Stop Logging

Mit dem Button Stop kdnnen sie die laufende Messung beenden.

- LT g
. Data Logger Device | S | Data Logger Graph M
Data Logger Device Information and Status
Setup Setup and start the @ Are you sure to stop logging?
Select Device(S/N) [1311321 NTCO000020 v] data loager.

[ LED ]

Device Description  Temperature Data Logger

Stop the data logger
Firmware Version 10 Dowrload | and download data to
your PC

Password Exist Mo password

Logger Status Logging...

Battery Status QK

Insert the data logger
) into USE port,and view
[Refresh | |[ Stop Details... | Reatime | oo fime measuring

data.

Logger Details

Klicken sie auf den Details button um die Statuseinstellungen des Loggers zu sehen.

h' -
| Information and Status Details M

Summary

-
. Data Legger Device | £

Data Logger Device Information and Status
NTC Data Logger

Setup Setup and start the

Select Device(S/N) [ 130821NTC0000020 ~| data logger. 108

LED

Device Description  Temperature Data Logger

Stop the data logger
Firmware Version 1.0 Download | and download data to
your PC

Password Exist Mo password

Logger Status Logging...

Battery Status OK Insert the data logger

X into USB port,and view
[ Refresh ] [ Stop ] [ Details... ] Realtime real time measuring
data.

14
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Software Interface

r. kkk.dlg - Data Logger Graph @Elﬂ‘
| File Edit Graph Logger Tool nelp[‘-'
rEnBL 0] ¢+ i) Bk Es ]
faa kidedlg % -
Temp. and Humi. Logger
130812DDD0000024 - Temp. and Humi. Logger: Temp.(C) i Temp.HL(C) — RH(%rh) @\
Dew Point('C) @
76 80— . 58.000
= / -
65.28 £ N 15770 o
__ 5376 5740 5
2 4224 5710 3
5 3072 4 o -~ 35680 T
DL e $ 5650 %
8 768t~ . 175620
=] e 15500 £
1536 35560 e
-26.88—¢ 35530
-38.40 | | T T T T I | ~—955.00
11:13:03 111311 1113119 11:1327  11:13:35 11:13:43 111351 111359 11:14:07
2013/8/19 2013/8/19 2013/8/19 2013/8/19 2013/8/19 2013/8/19 2013/8/19 2013/8/19 2013/8/19
2013/8/19 11:13:53 Temp. 38.0C RH: = Dew Point: 28.0"(3@
Graph List 2 x
=-{¥] s kkk.dig - 130812DDD0000024 - Temp. and Humi. Logger -
2-# 7 channel 0
i ¥ Temp. =
[¥] | Temp. high limit
2-# 77 Channel1 M
i ¥ R
=1-[¥] ! Channel2 o
1 |GraphList “'Statistics =] Data Table
Ready §i 4 D | cAP| num| scRL| 44
Das obige Bild zeigt folgende Informationen:
1. Standard-Symbolleiste
2. Zoom- und Schwenk-Werkzeugleiste
3. Grafik-Symbolleiste
4. Gitterlinie
5. Linke Temperaturachse
6. Rechte Feuchteachse
7. Liniengrafik
8. Auswabhl Linie
9. Die horizontale Achse
10. Die Messwerte fiir die aktuelle Auswahllinie
11. Legende
12. Graph Hintergrund
14. Seitenhintergrund
15
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13. Grafiklistenfenster
14, Statistikfenster

15. Datentabelle Fenster
16. Hauptmenii

Open File

Klicken Sie auf das zweite Symbol in der Standard-Symbolleiste oder klicken Sie auf das Hauptmeni->
Datei-> Offnen, um die * .dIg- oder * .mdlg-Datei zu 6ffnen.

B8 Data Logger Graph [==] = ]
Fle Logger Help
13 =~ EE ) ey ==Y
B open ==
( *O [ Desktop » [ 4 || Search Deskiop 2|
Organize +  New folder - O @
¢ Favorites T | ihraries r
g System Folder L
4 Libraries
l admin
8 Computer & System Folder
&, Windows7_05 (C)) -
. | Computer
s Local Disk (B:) A System Folder
2 Lenovo_Recovery (G
Microsoft Office Bl | Network
[T | system Folder
€ Network 0EE
File folder a
File name: |
Graph List J ax
5 lGraph List | 23 statistics (] Data Table:
|Ready_ | cap| num] sere] 4

16
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Add File and Multi-Graph Mode

Die Software kann mehrere Dateien unterstiitzen, die in einer Graphenoberfldche angezeigt werden.
Der Benutzer kann auf das dritte Symbol oder Hauptmenii -> Datei -> Datei hinzufiigen klicken, um
Dateien zur aktuellen Diagrammschnittstelle hinzuzufiigen. Der Benutzer kann die Dateien mit dieser

Funktion vergleichen und analysieren.

. Multi Graphl.mdlg* - Data Logger Graph

=NR=N X

Ele Edit Graph Logger Tool Help

ERBL 0F (¢ediniel b Ek b e

ig Multi Graphl.mdlg* <

Multi Graph1

[A] 130812DDD0000024 - Temp. and Humi. Logger: Temp(C)  -—— Temp. HL("Z) RH({%rh)
Dew Paint(C)
[B] 130812D0D0D0000024 - Temp. and Humi. Logger: Temp(C)  ----- Temp. HL{C) RH(%rh)

Dew Point('C)
76.80

Temperature{C)

-38.40 T I T I T T

Relative Humidity(%rh)

I [
11:13:03  11:13:49 1111435 1111521 11:16:07 11:116:53 1111739 1111825 11:19:11
2013/8/19 2013/8/19 2013/8/19 2013/8/19 2013/8/19 2013/8/19 2013/8/19 2013/8/19 2013/8/19

Graph List

I_;| "'.‘; [A] kkk.dlg - 130812DDD0000024 - Temp. and Humi. Logger
; 1 Channel 0

Channel 1
' Cchannal2

é ’;.‘5 [B] coop.dig - 130512DD00000024 - Temp. and Humi. Logger
--—' Channel 0
[#1./¢1 7 Channel1

: |Graph List| ™PStatistics =] Data Table
Ready

| cap| num| scRL|

S

Die Diagrammlinie mit dem Buchstaben A ist eine Datei und die Diagrammlinie mit dem Buchstaben B
ist eine andere Datei. Der Benutzer kann es in einer neuen * .mdlg-Datei speichern. Beachten Sie, dass

die * .mdlg-Datei die urspriingliche * .dlg-Datei zum korrekten Darstellen benétigt.

17
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Zoom and Pan

File Edit | Graph | Logger Tool Help
FS L'_ Graph Color Mode 3 |E | & |E
& kkkdlg Legend Location 4
Grid Line Options 3
[ | Mark Data Paints Temp. and
[ | Graph Settings... C+G  hd Humi. Logger: Temp.(
Zoom and Pan Method H o] Auto v e
76, |7 | undo Last Cl+Z | o | Horizontal I
6312 | undo Al Ctril+A | o | Vertical
e 93. iy Fs Manually... Cirl4m
O L
_,%_J. 3072 —E —
o 1920—¢
& 768
o -384—F

Zoom and Pan Tool... >

[+ |0 |2

B Zoom- und Drehmodus

-Auto Zoomen und drehen in jede Richtung

-Horizontal Zoomen und drehen in horizontale Richtung

-Vertical Zoomen und drehen nur in vertikaler Richtung

-Manually Legen Sie die Start- und Endzeit fir die horizontale Achse fest und legen Sie die Skalierung
fur die vertikale Achse fest.

Zoom and Pan Manually ﬁ

Horizontal - Date and Time

4

Start: 2013/ 8/19 B> 111303 (=

End: 2013/ 8/19 B+ 11413 (=

Vertical - Range of Readings

Scale: | 100% ["]Enable

[ Ok ][ Cancel ]

N

B Zoomen und Drehen
- Verwenden Sie die Maus, um ein Rechteck um einen Diagrammbereich zu ziehen und zu ziehen, um

den ausgewahlten Bereich zu vergréBern.

18
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-Driicken und halten Sie die mittlere Maustaste an einer beliebigen Grafikposition, und bewegen Sie die
Maus, um den Diagrammbereich zu schwenken.

B Rauszoomen
-Ein Klicken auf [ um den letzten Diagrammbereich anzuzeigen

-Ein Klicken auf fe the um den urspriinglichen Diagrammbereich anzuzeigen

Export and Save

Die Software kann den Dateityp * .dlg oder * .mdlg standardmaBig speichern und 6ffnen. Die Datei
kann auch als andere Dateitypen gespeichert werden, einschlieBlich * .txt, * .csv, * .xls, * .bmp und

*.jpg.

File | Edit Graph Logger Tool Help

I | open... Crl+0
Close

B save Ctrl+5
Save As... Ctrl+5hift+5

B | Add File... Ctrl+5hift+0

Save As Template...
|Jze Template...
Default Template. ..

i | Print... Ctrl+P
Print Preview

Print Setup...

Print and Export Options. ..

1 Sie kénnen auf das Hauptmenii-> Bearbeiten-> Kopieren klicken, um den Diagrammbereich in
die Zwischenablage zu kopieren.

19
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Graph List

Der Benutzer kann das Diagrammlistenfenster verwenden, um Datei- und Kanalfunktionen einfach zu
bedienen.

-Hinzufligen oder Entfernen von Dateien mit der rechten Maustaste im Dateibereich des Baums.

BB Kicdlg - Data Logger Graph BN

Fie Edt Graph Logger Tool Help

PERBS Db+ el e B e

GraphList X G kkkdlg % M

Temp. and Humi. Logaer

130812DDD0000024 - Temp. and Humi. Logger.

Remove File

| AddFie.

1 Crrlshifts0

Temp. high it
Channel 1
RH
)7 Channel2
Dew Point

Temp.(C)
Temp. HL(C)
RH(3r)
Dew Point(C)

T-58.00

Temperature('C)
Relative Humidity(%rh)

-37.90 . .
111304 111328 111352
2013/8/19 2013/8119 2013/8/19

[ lcran ot | Eotatnes oot 1ae From: 2013/8/19 11:13:04 To: 2013/8/19 11:14:14
Readly oo o scre

-Offnen Sie die kanalbezogenen Einstellungen im Kanalbereich des Baums.

B8 Kkkdlg - Data Logger Graph =R
Fle Edit Graph Logger Tool Help
PEmBa O Pt el B E
GraphList 2 x [m iacdig x -
=] kk.dlg - 1308120DD0000024 - Temp. and Humi. Logger .
Channel 0 Temp. and Humi. Logger
::E 1308120DD0000024 - Temp. and Humi. Logger
Channel 1 Temp.(C)
RH - Temp. HL(C)
"7 Channel2 RH(%rh)
Dew Point Dew Point(C)
T—58.00
15770
T 5740
| =
Q 2*57.10 =
T 5680 2
2 E t
o 5650 S
@ Bl T
2 El
£ 15620 2
S ®
2—55.90 E
315560
35530
37,90 . : 15500
11:13:04 11:13:28 11:13:52
2013/8M19 2013/8/19 20138119
= Joraph Lst| Statisis [ Data Table 201 From: 2013/8/19 11:13:04 To: 2013/8/19 11:14:14 C
Ready | cap| | scru o
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Blendet die ausgewahlte Diagrammlinie ein oder aus.

BB kkk.dlg - Data Logger Graph (e
! File Edit Graph Logger Tool Help
P EmBL DY e +ininl B
Graph List & X |5 kkkdlg x v
B--_’:.‘; kkk.dlg - 130812DDD0000024 - Temp. and Humi. Logger .
El Channel 0 Temp. and Humi. Logger
:Z:; high limit 130812D0DD0000024 - Temp. and Humi. Logger:
Channel 1 Temp.('C)
RH e Temp. HL(C)
Channel 2 RH(%rh)
Dew Point Dew Point(C)
7730 — +—58.00
65.78—F 15770
54.26F 1-57.40
4274 15710 %
S s122f / 5680 £
= E 1 =
© 1970+ +-5650 =
fi7] F 1 T
=% E B (]
£ 818 5620 =
it E 3 k5]
-3_34—5 5—55_90 2
1486 15560
26.38-F 15530
3790 1 55.00
11:13:04
2013/8119
| |Graph List| P¥*statistics =] Data Table
a | | Iﬂﬁ
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Statistics Window

Das Fenster zeigt die Datenloggerinformationen und Statistiken der Messwerte an

Statistics o x
=R File Hame: kkk.dlg - S/N: 130812DDD0000024 - Logger Name: Temp. and Humi. Logger
Details ReadingsiTotal Sample Rate First Reading Time Last Reading Time Duration Time
. T8 108 20137819 11:13:13 203819 11:14:13 0d, oh, 1m, Os
E--C_hannels Number Name Minimumi/Maximum  Low Limit'High Limit Average Std.Dev. Unit
o Temp. T T —23.0 3B8.0 0.z T
1 RH 56.0457.0 —— 56.5 0.4 %&rh
s Dew Point 2T TE8.2 —i— 278 0z i
[z lGraph ist |Zf'statistics | =] Data Table
Das Fenster zeigt die Messwerte in der Tabelle an
Data Table o x

A

B

Serial Number

130812000000...

Logger Name

Temp. and Humi...

File Name

Kk dig

pral BT T B O

2013818 1M1

2013818 1M1

2013818 1M1

2013818 1M1

[z |Graphtist f'statistics | ] Data Table |
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Print

Um das Diagramm, die Statistiken und die Datentabelle zu drucken, klicken Sie auf das Druckersymbol
in der Standard-Symbolleiste oder wahlen Sie im Pulldown-Meni Datei den Befehl Drucken.
Der Benutzer kann den gedruckten Inhalt auch im folgenden Dialog auswahlen.

’
Print and Export Options u

Please select the fllowing items that will be printed or
exproted in pdf file type:

Graph Statistics Data Table

| ok || cancl

Graph Settings

Um den Diagrammbereich festzulegen, klicken Sie auf das Diagrammeinstellungen-Symbol in der
Diagrammsymbolleiste oder wahlen Sie Diagrammeinstellungen aus dem Diagramm-Pulldown-Meni.

~
Graph Settings u

Title  |Font |color [Line [ aws |

Main Title:

Temp. and Humi. Logger

Sub Title:

o) o
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Mark Data Points

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Diagrammbereich, um das Popup-Menii unten
anzuzeigen. Klicken Sie auf "Mark Data Points", um Markierungen an allen Positionen der Probenpunkte
anzuzeigen.

Add Comment...

Zoom and Pan Method 3
fo | Undo Last Ctrl+zZ
b2 | Undo &l Cirl+4

Refresh F5

Grid Line Options 3
[#2 Mark Data Paints
[™® | Graph settings. .. Crl+G
) | Copy Cirl+C

Add Comment

Der Benutzer kann einen Kommentar an einer beliebigen Stelle im Diagrammbereich hinzufiigen und
Kommentare fiir beliebige Beispielpunkte hinzufiigen.

Add Comment...

Zoom and Pan Method 3
[ | Undo Last Ctrl+2
B | Undo Al Ctrl+A
Refresh F5
Grid Line Options ]
[#: | Mark Data Points
[™® | Graph Settings... Ctrl+G
[ | Copy Ctrl+C
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Units Conversions

Um eine neue Einheit und Untereinheit zu erstellen, klicken Sie im Pulldown-Meni des Werkzeugs auf

die Einheitenumrechnungen.

-

Units Conversions P

Unit Cateqony

Select unit category from list below:

l Add Mew Unit Categony ] [ Remaove Unit Category and Subunits
Subunits

KLIMATHERM MESSGERATE GmbH & Co.KG
Worthstrasse 2a

46284 Dorsten

WWW.Klimatherm.de  verkauf@klimatherm.de
Tel.02362-944417
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